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UV ČISTIČKA
VZDUCHU
VLASTNOSTI

 · Vícenásobná filtrace a čištění vzduchu
 · UV-C LED technologie pro eliminaci 

bakterií a virů
 · HEPA H13 filtr s nanočásticemi stříbra
 · Filtr s aktivním uhlíkem
 · Generátor negativních iontů pro 

osvěžení vzduchu
 · Senzor kvality vzduchu s indikací
 · 3 rychlosti ventilátoru
 · Režimy: turbo/smart/sleep
 · Životnost filtru až 2000 hodin

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 · HEPA filtr H13
 · Filtr s aktivním uhlíkem
 · Bavlněný filtr

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 · SPF-75 náhradní prachové filtry

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Optimální plocha místnosti m2

Frekvence / Napětí Fáze / Hz / V

Výkon čištění m3/h

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost netto mm/kg

Rozsah provozních teplot  °C

stop 
virům

stop 
bakteriím

stop 
plísním

stop 
alergenům

stop 
prachu

stop 
kouři




